
Устойчивость к природным
факторам
[легко переносит высокую влажность, 
умеренно кислую и щелочную среду, 
перепады температур]

Долговечность
[не впитывает влагу, не коробится под
воздействием солнечных лучей и не гниет, 
срок службы достигает 50 лет при правиль-
ной эксплуатации и монтаже]

Экологичность и безопасность
[негорючий и пожароустойчивый]

Аккуратный вид дома
[подчеркивает завершенность
и целостность фасадной и кровельной
системы вашего дома]

Вентиляция
[перфорированный вариант «Софита»
обеспечивает постоянную циркуляцию
воздуха в местах, где это необходимо]

Комбинирование профилей 
[позволяет регулировать уровень цирку-
ляции воздуха, а, значит предотвращает 
образование кондесата, плесени и грибка]

ПРЕИМУЩЕСТВА:

САЙДИНГ
«СОФИТ»



СОФИТ

Технические характеристики 
«Софита» и «Софита перфорированного»:
длина листа 400 - 6000 мм
толщина листа 0,45 - 0,6 мм

ширина общая 250 мм
ширина рабочая 226 мм

высота волны 13 мм

gzmk.ru

СОФИТ
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Применение: Для подшива «холодной» крыши, потолка 
или свесов фронтонов достаточно использовать сайдинг 
«Софит», т.к. в этом случае вентиляция не является 
обязательным условием.

Применение: Для оформления свесов на «теплой» крыше 
необходимо использовать металлический сайдинг с 
перфорацией для обеспечения постоянной циркуляции 
воздуха.

Сервисные услуги:
           расчет кровельных и фасадных материалов

           доставка автотранспортом

           консультация специалистов

помощь в подборе продукции

гарантия

кредит

Приобретая металлический сайдинг производства ГЗ 
«Металлкомплект», вы получаете качественный, 
надежный и экологически безопасный материал, 
который при правильной эксплуатации прослужит вам 
долгие годы!

Внимание! При заказе сайдинга рекомендуется рассчи-
тать доборные элементы фасада, которые служат в 
качестве дополнительной защиты внешней отделки 
вашего дома, а также играют эстетическую роль в 
создании образа вашего дома.

1. Грунтовка
2. Пассивирующий слой
3. Цинковый слой
4. Основа - холоднокатаная сталь
5. Цинковый слой
6. Пассивирующий слой
7. Грунтовка
8. Полиэстер
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Структура стали:


