
Индивидуальный
характер и красота
средневековья

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«ВЕНЕЦИЯ СУПЕР»

Экономичность формы
максимально снижает расходы на кровельный 
материал и крепеж благодаря оптимальному 
сочетанию длины волны 350 мм и высоты 
ступени 20 мм

Легкость металла
существенно упрощает доставку
и подъем листов на кровлю
 

Широкий шаг волны
позволяет исключить деформацию
профиля в процессе монтажа

Капиллярная канавка
обеспечивает дополнительную защиту кровли
от протечек, предотвращая попадание влаги
под кровлю

Эстетичность формы
напоминает глиняные кровли европейских
домов средневековья

Универсальная кровля
профиль подходит для небольших
строений: гараж, баня, беседка, 
и для больших коттеджей



gzmk.ru

Технические характеристики:
длина листа 500 - 7150 мм
толщина листа 0,45 - 0,65 мм

ширина общая 1185 мм
ширина рабочая 1100 мм

шаг ступени 350 мм
высота ступени 20 мм

применение кровельное покрытие

1. Грунтовка
2. Пассивирующий слой
3. Цинковый слой
4. Основа - холоднокатаная сталь
5. Цинковый слой
6. Пассивирующий слой
7. Грунтовка
8. Полиэстер
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Структура стали: Палитра полимерных покрытий:
RAL 9003
сигнально-белый

RAL 9002
серо-белый

RAL 1014
слоновая кость

RAL 1015
св. слоновая кость

RAL 8017
шоколад

RAL 9006
серебристый алюминий

RAL 5005
синий

RAL 5002
ультрамарин

RAL 5021
морская волна

RAL 6002
зеленая листва

RAL 6005
зеленый мох

RAL 3005
красное вино

RAL 3005
рубин

RAL 3011
красно-коричневый

RAL 3009
коррида

RAL 7004
серый

RAL 7024
графитовый серый

RAL 9005
черный

Толщина покрытия - 25-30 микрон.

Полимерное покрытие выдерживает высокие температуры, а также 
имеет умеренную устойчивость к механическим воздействиям.

При соблюдении правил эксплуатации и монтажа покрытие способно 
сохранять свои эстетические и функциональные свойства до 30 лет.

Сервисные услуги:
           расчет кровельных и фасадных материалов

           доставка автотранспортом

           консультация специалистов

помощь в подборе продукции

гарантия

кредит

1185
1100

70 min
20

275

30

35030


