
Устойчивость к природным
факторам
[легко переносит высокую влажность, 
умеренно кислую и щелочную среду, 
перепады температур]

Долговечность
[не впитывает влагу, не коробится под
воздействием солнечных лучей и не гниет, 
срок службы достигает 50 лет при правиль-
ной эксплуатации и монтаже]

Экологичность и безопасность
[негорючий и пожароустойчивый]

Классический вид 
сайдинга
[имитирует дощатую обшивку 
корабельными планками и подходит
для облицовки любых видов строений]

Перфорированная кромка
[образует плотное прилегание 
и служит дополнительной защитой
от атмосферных осадков]

Замковое крепление
[обеспечивает герметичное соединение
наборных панелей]

ПРЕИМУЩЕСТВА:

САЙДИНГ
«КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА»



КОРАБЕЛЬНАЯ
ДОСКА

Технические характеристики:

* производство в г. Ижевск

длина листа 400 - 6000 мм
толщина листа 0,45 - 0,6 мм

ширина общая 267 мм
ширина рабочая 239 мм

высота волны 13 мм

Технические характеристики:
длина листа 500 - 6000 мм
толщина листа 0,45 - 0,5 мм

ширина общая 251 мм
ширина рабочая 220 мм

высота волны 15 мм

* производство в г. Новосибирск

gzmk.ru

КОРАБЕЛЬНАЯ
ДОСКА (Н)

Сервисные услуги:
           расчет кровельных и фасадных материалов

           доставка автотранспортом

           консультация специалистов

помощь в подборе продукции

гарантия

кредит

Приобретая металлический сайдинг производства ГЗ 
«Металлкомплект», вы получаете качественный, надеж-
ный и экологически безопасный материал, который при 
правильной эксплуатации прослужит вам долгие годы!

Внимание! При заказе сайдинга рекомендуется рассчи-
тать доборные элементы фасада, которые служат в 
качестве дополнительной защиты внешней отделки 
вашего дома, а также играют эстетическую роль в 
создании образа вашего дома.


